
Equipos automáticos para el cerrado inferior y superior 
de cajas con cinta adhesiva, papel engomado o cola 
caliente (Meler/Melton). Ajustable manualmente de 
forma rápida y sencilla para trabajar con diferentes 
formatos de cajas. Este equipo incorpora el cierre de 
solapas superiores y está diseñado para integrarse 
en líneas de producción. Es una máquina robusta y 
funcional, ideal para cualquier peso de carga y altos 
niveles de producción.

Cerradora 
CS35
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MODELO CS35

Medidas máximas de caja 
(medidas exteriores) 

L mm 700

A mm 510

H mm 500

Medidas mínimas de caja 
(medidas exteriores) 

L mm 150/400*

A mm 115

H mm 150

Velocidad bandas m/min 20

DATOS TÉCNICOS
Peso kg 265

Dimensiones 

L mm 2107

A mm 1038

H mm 1665

Bandas de arrastre Laterales

Altura de bandas mm 50

Ancho precinto mm 50/70

Altura de trabajo mm 570/800

SERVICIO 500

Tensión eléctrica 230V II+T

Potencia instalada kW 0,45

Consumo eléctrico kW/h 0,45

Presión de aire bar 3

Consumo aire l/caja 0,33

OPCIONES
Versión solo cierre inferior O

Guías cierre 3 solapas ●

Acero inoxidable O

X No disponible
O Opcional
● Incluido

*El largo máximo de caja dependerá de su ancho, siendo su longitud máxima 700 mm con cajas de 115 mm de ancho y 400mm con cajas de 510 mm de ancho.


